


Vorteile von Gulle-Strip-Till

Bodenbearbeitung

» = Verzicht auf Bearbeitung + tiefe Lockerung

Verbesserung der Bodenstruktur
» Verringerung von Humusabbau
e Erosionsschutz

e wassersparende Bearbeitung

» erhohte Tragfahigkeit
Gulle-Depot

» Verhinderung von N-Ausbringungsverlusten

Mecklenburg %
Vorpommern |

Landesforschungsanstalt fiir
Landwirtschaft und Fischerei

* Verminderung der N-Auswaschung (mit Nitrifikationshemmstoffen)

» Ablage von P in den Wurzelbereich

« Verbesserung der Nahrstoffaufnahme (Wurzelattraktionswirkung: NH,, PO,)



* zu Mais, Zuckerriben, Winterraps

» auf leichten schuttfahigen Boden
* nach Zwischenfriichten

e verschiedene Gerateanbieter

Warum noch ein Bodenbearbeitungsversuch?
« Einsatzbedingungen in MV

» kaltes Fruhjahr, weniger Niederschlag
» Extrembedingungen

» mecklenburgische Endmorane

» Mais-Selbstfolge

* mehrjahrig am gleichen Standort




Bodenbearbeitung

Pflug — Herbst / Frihjahr
Grubber — tief / flach

Strip-Till

Gulle-Dingung

35 m3 mit sofortiger Einarbeitung




» geringerer Auflauf nach Strip-Till in 2 von
4 Jahren



» geringerer Auflauf nach Strip-Till

» Hangigkeit und Steine erschweren
exaktes Arbeiten



geringerer Auflauf nach Strip-Till

Hangigkeit und Steine erschweren
exaktes Arbeiten

Bodenerosion in Hangrichtung maoglich



geringerer Auflauf nach Strip-Till

Hangigkeit und Steine erschweren
exaktes Arbeiten

Bodenerosion in Hangrichtung maoglich

Wurzeln wachsen in ungelockerten
Boden hinein



geringerer Auflauf nach Strip-Till

Hangigkeit und Steine erschweren
exaktes Arbeiten

Bodenerosion in Hangrichtung maoglich

Wurzeln wachsen in ungelockerten
Boden hinein

Problem: Maisstoppeln und Unkréauter



: Mecklenburg
Bodenbearbeitungsversuch Vorpommern %

E rfah ru n g e n Landesforschungsanstalt fiir

Landwirtschaft und Fischerei

» geringerer Auflauf nach Strip-Till

* Hangigkeit und Steine erschweren
exaktes Arbeiten

« Bodenerosion in Hangrichtung maoglich

* Wurzeln wachsen in ungelockerten
Boden hinein

* Problem: Maisstoppeln und Unkrauter

 Bodenbedeckung auch bei
Zwischenfrucht nach Maissaat gering



Bodenbearbeitung

Pflug — Herbst / Frihjahr
Grubber — tief / flach

Strip-Till (Gerét)

Gulle-Dingung

35 m3 mit sofortiger Einarbeitung




NEL-Ertrag [GJ/ ha]

Energieertrag nach unterschiedlicher Bodenbearbeitung
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-> Depotwirkung



_ Mecklenburg [ /_
Fazit Vorpommern &t

G u”e_Strl p_Tl” Landesforschungsanstalt fiir

Landwirtschaft und Fischerei

« erprobtes Verfahren zu Silomais auf ebenen schuttfahigen Boden,
* je schwieriger der Standort, desto wichtiger die Einsatzbedingungen (),
« Empfehlung bei Kulturwechsel, am glinstigsten nach Zwischenfruchtanbau,

* hohe technische Anforderung der Genauigkeit bei Strip Till und Aussaat
erforderlich,

» Schwierigkeiten im hangigen Gelande durch Maschinenversatz,

« Schwierigkeiten bei hohem Steinbesatz aufgrund eingeschrankter Bearbeitung,
» sehr guter Schutz vor Winderosion,

e geringerer Schutz vor Wassererosion in Hangrichtung,

» keine Empfehlung fir Monomaisanbau aufgrund phytosanitarer Probleme,

« ohne vorherige Zwischenfrucht ggf. erhéhte Kontrolle von Unkrautern notwendig.



