Handlungsempfehlungen flr die
Anlage von Reinigungsteichen zum
Ruckhalt von Nahrstoffaustragen
aus landwirtschaftlichen
Dransystemen als Mal3nahme zum

Gewasserschutz
Jorg Steidl und Thomas Kalettka

Geschaftsfihrung Frau Anita Beblek
ag rathaer Eberswalder Str. 84
Strategische Landnutzung 15374 Miincheberg

Tel: 033432 82 141
Email: anita.beblek@agrathaer.de

Muncheberg, Juni 201t



Reinigungsteiche zum Ruckhalt von Néhrstoffaustragen aus Dransystemen

INHALT
Einflhrende BEMErKUNGEN........iiiiee it e e e e e e e e e e e 1
Was ist das Problem landwirtschaftlicher Dransysteme?2...............cooecvvvvvvnnnnen. 1

Welche MalBhahmen zum Schutz von Gewdassern gegen Stoffeintrage aus

landwirtschaftlichen Dransystemen kommen in Frage?.......cccccceeeviiiicccinnvnnnnns 4
1. Landwirtschaftliche MaRnahmen auf der draniert€liéche..................... 4
2. Technische MaZnahmen im Dransystem.........cccceeviiiiieeeiiiiieee e, 4

3. Malinahmen durch Anlegen bzw. Reaktivieren von Feuchtgehieten..5

Was ist €iN DrANTEICN2........oeii e 6
Wer kann einen Dranteich anlegen?..........cveiveeeiiiiiccciiiiiieiee e 7
Wo kann ein Dranteichngelegt Werden2..........cccvvvvveveee i ices e 7
Standortauswahl und Dranteichvarianten...........c.cccoeveevieiiieinieeee e 7
Grundvariante SenkenreaktivVierung.........cceceeeeeeeeieieeeeeeeeeeeeeeeeeeveeinnnns 9
Grundvariante Grabenaufweitung...........coooiiiiiieiiii e 10
Grundvariante Niederung mit Verwallung...........ccccceeiiiiieniiininnnnn, 11
Flachenverflgharkeit............oouvviiiiiiiie e 12

Wie funktioniert €in Drant@iCh2........ccoiiiiiiiiiiie e 12
Wasserriickhalt, FlieRgeschwindigkeit, Aufenthaltszeit................cccccunn... 12
NENIStOffrUCKNAI. ... 13

4 ¥ =TT [ o SR 15
Dranteiche als Feuchthiotop..........ocvvviiiiiiiiiie e 15

Wie sollte ein Dranteich bemessen und gestaltet werden?.............cccocvveeeen. 17
BEMESSUNG ... 17
GBSTAIUNG. ettt ettt 21

An die Bewirtschaftung angepasste Farm..............ccccoeeeeevevviiieinnnnns 21

EINIBSS. ..o 22

AUSIASS ...t 22
DESIgREIEMENTE.... ..o e e 22
Versickerungsflachen odeelemente..........cccccoiviiiiiiiiiiiec e 24
PrOfilIEIUNG. .. 24
Ansiedlung von Makrophyten. ... 24
Wie sind Dranteiche zu bewirtschaften?..........ccccccoiiic e, 27
= L Lo PP T TSP 27
SedimententnanME..........oooiiiiii e 28
Regulierung des WasSerstandes..........cooouviiiiiiuieiiiiiiiieee e 28
ZUSTANAIGKEIL ...t 29




Reinigungsteiche zum Ruckhalt von Néhrstoffaustragen aus Dransystemen

Was kostet der Stoffriickhalt durch Dranteiche?..........ccccoeeiiiiiiiiiiiiiiiieee, 29
Kosten der Flachenbereitstellung und des Baus von Drénteichen........... 29
Kosten der Bewirtschaftung von Dranteichen..........ccccccceeeeiiveiiiciivinnenen, 29
Kostenwirksamkeit von DranteiChen...........ccccoovviiiieeiiee i 30
Wer tragt die KOSIENZ.....eviiiiie et e e e 30

Pilotprojekt JURGENSHAGEN............ccooiiiuiiieeeeieieicieeie et 33

() =T = | (0 PRSPPI 37

TABELLEN

Tabelle 1: Beispiele Geeigneter heimischer Arten der Makrophyten fir Drantiche

Tabelle 2: Kosten aus der Installation und den Betrieb von Dréreteicerschiedener
GroRen und Ausfihrungen (Preisniveau um 2010Q)..........ceeviiiiiieenniiieeeeninnn, 30




Reinigungsteiche zum Ruckhalt von Néhrstoffaustragen aus Dransystemen

ABBILDUNGEN

Abbildung 1 Karte der Entwasserungswahrscheinlichkeiten far
Landwirtschaftsflachen in  Mecklenburgvorpommern nach  hydrologischen
Wirkungstypen (Institut biota 2010).........cuuiiiiiieeeiiiiieicii e 2
Abbildung 2: Stickstoffeintrag in die Oberflachengewasser ber Dranabfluss in
MecklenburgVorpommern (Wendlagh et al. 2015).........ccccoviiiiiiiiiiieeeiieee e 3
Abbildung 3: Phosphoreintrag in die Oberflichengewéasser Uber Dranabfluss in
MecklenburgVorpommern (Wendland et al. 2015)...........cccccviiiiivieeeiieeee e, 4
Abbildung 4: Langsschnitt durch einen Dranteich...........c.ocooveiiiiiiiiiiiiiiieces 7

Abbildung 5: Grundvarianten der Anordnung und Gestaltung eines Drénteiches
zwischen Drananlage Und GEWASSEL.........ccuviiiiiiiiieie et 9

Abbildung 6: Beispiel der Grundvariante SenkenreaktiviergigNNy G SA OK a5 Ny'y

2 ASaSa ldza {GSARL..SO..LE.. . 0HAMMD............ 9
Abbildung 7: Beispiele der Grundvarian@rabenaufweitung¢ oben Drénteich
al SAYSNAR2NFa | dza { GSARCE SG Ff oHAamMMU  dz
JUPGENSNAGEN . ...ttt e e e 10

Abbildung 8: Beispiel der Grundvariante Niederung mit Verwalusigen: Dranteich
at NNRA126a Fdza {GSARf S Ftf é6nwnmm0o dzyiSyyY
- Institut fir 6kologische Forschung und Planung GmbH).....................ee. 11

Abbildung 9: Prozesse des Rudkhand der Freisetzung von Nahrstoffen in einem
DIANTEICK . ...ceiiiiie e 15

Abbildung 10: Gesamtsticksteffind GesamtphospheRtickhalt in Dranteichen als
Funktion des Verhéaltnisses der Flache des Dréntsial@ der Dranflache unter
Verwendung von Daten aus der Literatur und Daten aus eigenen Untersuchungen
(Steidl et @l. 201L)..ciiieiieiiiiiiiieirr e e e e e aaaaaaeaa 19

Abbildung 11: Gesamtsticksteffind GesamtphospheRiickhalt in Dmiteichen als
Funktion der Stoffbelastung unter Verwendung von Daten aus der Literatur und Daten
aus eigenen Untersuchungen (Steidl et al. 2011).........oeveeviiiiiieiiiiiiineniiieenn 20

Abbildung 12: Schematische Darstellung eineerkimmlichen (oben) und
maandrierenden (unten) Teichausfiihrung mit Zonierung (Blau = aquatische Zone ;
Griun = amphibiSChe ZONE).........uiiiiiiiii e 21

Abbildung 13: Prinzip détlieleitsystemén den verschiedene Teichzonen (braun =
aquatisch; grin = amphibische Zone).........cccooiii e, 23

Abbildung 14: Beispiele fur Flieleitsysteme in Dranteichen (li. Querbauwerk, re.
Quer UNd Leitbauwerke) ..........ooviiiiiiiiiiii e 23

' 90Af Rdzy3d wmpY blFGNNIAOKS 9y igAOlfdzya RSNJ
2ASa8Sa 6aNyOKSoSNHX.... NI.y.R.Sy.0.dzNH........25

Abbildung 16: Entwicklung der aquatischeMakrophyten des Drénteiches
a WNNBSY aKI 3S yWorpamanért) hachBépilaiziiBy....................... 26

Abbildung 17: Lage der Dréanflache und des Dréanteichs Jurgenshagen......... 33
Abbildung 18: Blick auf den Drénteich Jirgenshagen...........cccccvevieeeveiienennn. 34
Abbildung 19: Dranteich Jirgenshagen mit Messstellen...........ccccccccvveniins 35







Reinigungsteiche zum Ruckhalt von Néhrstoffaustragen aus Dransystemen

EINFUHRENDEBEMERKUNGH

Das vorliegende Handbugfibt Handlungsempfehlungen zur Anlagen Reinigungs-

teichen zum Riickhalt von Nahrstoffaustragen aus landwirtschaftlichen Dransystemen

als eine von mehreren geboten&falRnahmerzum Gewasserschutz (Fier et al. 2012),

um einen Beitag zur Erreichung der GewasserqualitatszieieSinne derEuropai-
schenWasserrahmerichtlinie (WRRL 200@) leistenReinigungsteiche fir Drarés-

ser sindvon Oberflachenwasser dominierte teichartige Feuchtgehitir de es ver-

schiedene Gestaltungsmodiieiten gibt Sie werderimC2f ISy RSy ' f & o5 NN
bezeichnet Ausgehend von der Darstellung der Funktionsweise und der Wirkungen
einesDranteichesverden Empfehlungen fir dessen Einrichtu@gstaltungund Be-

wirtschaftung gegeben sowidie dabei anfaktndenKosten diskutiert.

Diese Handlungsempfehlungeithten sich an LandwirtePlaner sowie Landwirt-
schafts und Naturschutzbehdrdenaber auch arVerbande Vereineoder Personen
deren Verpflichtung oder Interesse die Minderung von Stoffeintragen andswiat-
schaftlichen Dransystemen in die Oberflachengewasser ist.

WAS IST DASPROBLEMLANDWIRTSCHAFTLICHER
DRANSYSTEMRB

Auf vielen staunassen Standorten Mecklenburgvorpommernist ein effizienter
Ackerbaunur mit einer kinstlicherBodenentwasserung moglicDazu verwendet die
Landwirtschaft lreits seit vielen Generationemterirdische Rohrdransysteme. Die
letzten landesweiten undisher umfangreictsten Dranmafl3nahmen fanden in den
1970er bis1980er Jahren statiNeben der Neuanlage von Dransystenveurden da-
bei auchaltere Uberbaut oder erweitertAuch mit dem Ziel grél3ere zusammenhan-
gende Ackerflachen zu schaffen wurden bei dieser Gelegerdtdieche kleinere Ba-
che, die den Abfluss aus den Dranflachen aufnahyuerterirdischin Rohrleitungn
verlegt.Landesweite Ubersichten zur Lage und Umfang solcher und weiterer Dransys-
teme fehlen allerdingg-ir Mecklenburg/orpommernexistiert seit 2010 zumindest
eine Karte diedie wahrscheinlictkiinstlichentwasserten Flachen differenziert nach
hydrologischen Winkngstypendarstellt Abbildungl).

In MecklenburgVorpommernwerdendemnachetwa 885.000 ha das entspricht 65

% der landwirtschaftlichen Nutzflaclkéinstlich entwasseritnsgesamt sind 53 % der
Ackerflachgrd. 580.000 haund 83 % der Griinlandflached( 307.000 hajnit kiinst-
lichen Entwasserungssystemen ausgestat@tirch landwirtschaftliche Entwasse-
rungsmalRnahmen beeinflusst wird mit ca. 1,6 Millionen ha fast die doppelte Flache
der direkt entwasserten Gehie. Vorherrschende Entwasserungsart ist die Rohr-
dréanung auf Ackerund Grabenentwasserung auf Grinlandflachen.
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ABBILDUNGL: KARTE DERNTWASSERUNGSWAHRSIGHECHKEITEN FULRND-
WIRTSCHAFTSFLACHEW MECKLENBUR@ORPOMMERNNACH HYDROLOGI-
SCHENVIRKUNGSTYPHINSTITUT BIOTA010)

Diese Vorteile fur die Landwirtschaft werden aber mit Nachteilen fie G@ewasser
erkauft, de die Abflisse aus deDransystemerabfiihrenmuissen Zuwr sehrtrage
Abflissewurden durch die Dranung beschleinigt und fihren zu unnatdrlichen Ab-
flussspitzen in deanterliegendenGewasserngn Teil der eigentlich fir den Ackerbau
bendtigtenDunge und Pflanzenschutzmittelird mit diesen Abfllissen aus dem Bo-
den ausgewascheamd gelangtungemindert indie Gewassr, wo siein erhdhter Kon-
zentrationals Néhr bzw. Schadstoffschadigend auf die Lebensgemeinschaften wir-
ken. Das durch di&errohrung kleiner Bacheerlorengegangenfotenzial zumi\bbau
bzw.Ruckhalt vorNahr und Schastoffen tragt ebenfallsdazubei.

Die eingetragenenNahrstoffe erhéhen in denin den Gewdasserien Trophiegrad
(Nahrstoffstatus) steigernalso den dort bereits enthaltenen Vorrat an Nahrstoffen
wie Phosphor und Stickstoff deutlich und fordern damit ein Uberméafiges Wachstum
von héheren Waser und SumppflanzensowieAlgen.In der Folge nimmt digegen-
seitige Beschattung und Konkurrenz um die Nahrstaffbisdiese Uppige Vegetation
zeitweilig alstirbt und von Mikroorganismen unter Verbrauch von Sauerstoff zersetzt
wird. Damit verbundersind ein verstarktes periodisches Auftreten von Sauerstoff-
mangelund damiteine Anreicherung von toxisch wirkenden Stoffen (Ammoniak, Nit-
rit, Schwefelwasserstoff) im Gewasser, wodurch wiederum vermehrt auch Gewasser-
tiere absterben kénnen.

Schadstoffe die in den Dransystemen mitgefihwerden, kénnen direkt akut oder
chronisch toxisch auf die Lebewesen der Gewasser wirken. Hierzu gehdren z. B. Pflan-
zenschutzmittel (Herbizide, Fungizide) sowie in Dungern und Gulle vorhandene
Schwermetalle.

Die wertvollen Lebensraumen den dadurch auf Daudyetroffenen Gewasserund
die ehemals vielféltig vorhanden Arten der Wagdlanzen und-tiere mit héheren
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Ansprichen an die Wasserqualitat sind seltener geworden. Im Ergebnis sind viele Ge-
wasser durch artenarme Lebensgeinschaften mit einer Dominanz weniger konkur-
renzstarker Arten gepragt. Neben diesen Effekten erfordert das Gippige Wachstum an
Wasserund Sumpbflanzen oft auch héhere Aufwendungen fiir die Unterhaltung die-
ser Gewassezur Gewahrleistung schadloser AbBéas

Far Mecklenburg/orpommern wieserWendland et al. (2015) im Ergebnis von Mo-
dellrechnungen die Stickstefind Phosphoreintrége in die Oberflachengewésser
Uber Dranabflissaus Abbildung2 und Abbildung3). Danach gelangen aktuell etwa
71% aller Stickstoffeintrage Uber die landwirtschaftliche Dranung in die Oberflachen-
gewasser des Landes. Beim Phosphor betrégt dieser ABt#lDie Dramgenbilden
somit den Haupteintgspfad fur Stickstoff und den zweitwichtigsten Eintragspfad fur
Phosphor in die Oberflachengewass@reifen Ma3nahmen zur Reduzierung der Ge-
wasserbelastungen aus anderen Quellkdinnen sich diese Anteile kunftig erhdhen,
wenn die Nérstoffeintrdge ausdndwirtschaftlichen Quellen nicht auch reduziert
werden.
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Zunehmend werden in den Landesmessnetzen lrhgen zu weiteren Stoffen wie z.

B. den Pflanzenschutzmitteln durchgefiihrt. Handlungsbedarf fur die Minderung die-
ser Nahr und Schadstoffeintrage in die Gewasser besteht vor allem in Einzugsgebie-
ten mit einem sehr hohen Flachenantait landwirtschaftlicter Dranung.So kénnen
haufigin den kleinen Bachen und Fliel3en dieser Gebiete die Zielvorgaben der Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL 2000)icht erfillt werden. Ebenso betroffen sind schlief3lich

die OstseeKistengewassein Mecklenburgvorpommern ist daher di€&rprobung

von Drénteichen als ergdnzende MalRnahmeKkianzept zur Minderung der diffusen
Nahrstoffeintrage (LRO11) verankert.
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WELCHE MARNAHMEN ZUMSCHUTZVON GEWAS-
SERN GEGENSTOFFEINTRAGE AUS LAWIRT-
SCHAFTLICHEN DRANSYSTEMEN KOMMEN IN
FRAGE?

Fir die Reduzierung der Nabnd Schadstoffaustrage aus den Dransystemen in Ge-
wassergibt es einige MaRnahmen die die Deutsche Vereinigung fir Wasserwirt-
schaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) beréitanatisiert hat(Fier et al. 2012)
Welche MalRnahmen davon geeignet sigt von sehr vielen Faktoren abhéngig. In
jedem Fall sollte bei der Auswahl der geeigneten N&fine in der Reihenfolge der
nachfolgend erlauterten Mal3nahmen vorgegangen werden.

1. LANDWIRTSCHAFTLICHMARNAHMEN AUF DER DR
NIERTENFLACHE

Die MaRnahmernzum Gewasserschusollten immerbei den Quellen, d. h. vor allem
beider Reduzierung ddsinsatzes voDunge und Pflanzenschutzmittelauf das un-
bedingt notwendige Mafdm Rahmen des Ackerbabgginnen. Dazu stellt das Land
MecklenburgVorpommernim Rahmen der WRHorschung und Beratungmfang-
reiche Informationen und Empfehlungen bereit (z.hBp://www.wrrl -mv-landwirt-
schaft.de/node/6(letzter Zugriff 24.06.201%)Da cer Riickbau eines Dransysteofs
ausgeschlossewird, sollten tereits hier alle Moglichkeiten zur Reduzierung tfer-
lustedieser Stoffetiber die Dranng ausgeschopft werden.



http://www.wrrl-mv-landwirtschaft.de/node/6
http://www.wrrl-mv-landwirtschaft.de/node/6
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2. TECHNISCHEMARNAHMEN IMDRANSYSTEM
Weitere Malinahmen betreffen die technische Losimder Dréananalage selbst.

a) Kontrollierte Dranung

Bislang eingebaute Dranagentwassern den Boden auf eine Tiefe vonZ&htime-
tern und tiefer und damibft Uber dasnotwendige Mal3 hinaus. Um die Befahrbarkeit
der Boden undlieim durchwurzelten Bodenbereidiir ein optimales Pflanzenwachs-
tum ausreichende Sauerstoffverfligbarkeit zu sicheatfiir viele Boéden eine Entwas-
serungbis in eine Tiefeon hdchstens 60 cm ausreicherdiir Realisierungon Dran-
gen, die eine Entwéasserung auf dieses unbedingt notwendige Mal3 ermaglicee
den gegeniber den herkdbmmlichen Anlagen zusatzligteuelemente benétigtnit
denendie Entwaserungstiefe der Dransauger begréemzrdenkann. Gegenuber her-
kémmlichen Lésungersteht mehrWasser mit den darin enthaltenen Nahrstofféir

die Ackerkulturenzur Verfigung un@ésgelangt eine geringere Nahrstofffracht in ein
Gewasserln ebenen Gebieteist der Wirkungsbereich dieser Elemente nahezu un-
endlich. Sobald Gelandefalle zu bertcksichtigen sinderringert sich teser Wir-
kungsbereich und die Zahl der benétigten Stauelemente nimmt zu. Erfahrungsgeman
ist die Wirtschaftlichkeit solcher Lésungeei einem Gefalleron mehr als 4 % schnell
erreicht.

b) Filterldsungen

Im Weiteren bieten sich Filterldsungen an den Dransaugern ardadillitrat im Bo-
denwasser mineralisieren undadurch im Filter zurickhdten bevor es in den
Dransaugegelangen kan. Amliche Filter sind ebenfalls fiir Phosgimoglich Solche
Filterlosungen sind in der Praxis kaum erprobt und lassen eine geringere Lebensdauer
erwarten als dieler Drénanlage.

Alle diese MalRBnahmen solltefiir die jeweilgendrtlichen Bedingungen getesteter-
den, um digeweilsgeeignetsteoder auch Kombinationen davauswaéhlen zu kdn-
nen.Da mt den technischen Losungeén der Drananalageanmer auchein Anlagen-
neubauverbundenist, werdensiedannbesondersnteressant, wenn eine Anlage ihre
Lebensdauer eeicht hat.

3. MARNAHMEN DURCHANLEGEN BZW REAKTIVIEREN
VONFEUCHTGEBIETEN
Wenn keine deobenbeschriebenen MalRnahmeanachbar ist oder aussichtsreich er-
scheintbzw. zusatzliche Minderungseffekte erziglerden sollen dannsind weitere
Malnahmen zwischexdlem Ablaufeiner Drananlage und dem Gewasser mdaglich.
Dazu gehorenverschiedeneFeuchtgebiete, die einen Teil der aus der Drananlage
kommendenSofffrachtenzurtickhalten kdnnerbevor diese das Gewasser erreichen

nattrliche Feuchtgebiete
RetentionsFeuchgebiete(Dranteiche
Hufeisenférmige Feuchtgebiete an Dranauslassen
Infiltrationsfeuchtgebiete

O O O o

Prinzipien und Wirksamkeit der vier genannten MalRhahmen wurden durch Fier et al.
(2012) kurzzusammengefasstvon den vierMalinahmenist die Errichtung von
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Drarteichen zum Gewasserschutz amiversellsten anwendbaiNachfolgend wird
daherausschlie3lich die MalRnahnoBranteickibeschrieben.

Aktuelle Studien zeigen, dalNéhrstoffe aus Dransystemen nachweisligher mit un-
terschiedlichem Erfolgnit Hilfe vonDranteichen zuriick gehaltewerden Borin &
Tocchetto 2007, Braskerud et al. 206%er et al. 2012Kovacic et al. 2000Mehl &
Kéastner 2012Reinhardt et al. 2005teidl et al. 2011Tanner et al. 20Q3Basierend
auf diesen Kenntnissen sollen Folgenén Handlungsempfehlungen fir dénlage
die Gestaltung, die Bewirtschaftung und die damit verbundenen KosiarDrantei-
chenzum Erreichen einer méglichst hohen Effektivii@geben werden.

WAS IST EINDRANTEICH

Als Dréanteich wird iae mit Wassebespainte sowiemit Wasser und Sumpfpflanzen
(sogenannteMakrophyten) bewachsend-euchtfachebezeichnetjn der Soffe eines
durchgeleiteten Dranabflussesim Schutz nachfolgender Gewasgariclgehalten
werden kdnnen(Fier et al. 2012Makrophyten sind allenit bloRem Auge erkennba-

ren Pflanzen, die zumindest teilweise im Wasser wachsen. Dazu gehéren Gefal3pflan-
zen (Tracheophyta), Moose (Bryophyta), Armleuchteralgen (Characeae) und fadige
Grinalgen (van de Weyer & Schmidt 2011), die verschiedene L-aleh¥Viwchsfor-

men ausbilden (Wiegleb 1991).

Ein Dranteictkann dieBelastungvon Gewassern durch Nahmd Schadstoffe aus ei-
nem Drénabflusmindern.Erbesitzt einen Zulauf, der den Dranabfluss aufnimmt, und
einen Ablauf, der den Abfluss aus dem DranteickimGewasser ermoglichZurEr-
zielungeines effektiven Stoffriickhalt gibt es verschiedene Variantéiir verschie-
denestandortliche Gegebenheitemdealerweisesollte n der vorherrschenden Fliel3-
richtung einer aquatischen Zone, mit tieferen Wasserstandenainer ausgepragten
Unterwasservegetation, eine amphibische Zone, mit flacheren Wasserstanden und ei-
ner ausgepragten Flachwasservegetation, fol{obildung4). Hierbei dient der tie-
fere Anlagenteil vor allem demdfrickhalt durch den Einbau von gel6sten Stoffen
in Wasserpflanzesowiedurch die Sedimentationpartikularer Stoffe aus dem Drén-
ablaufund abgestorbenePflanzereile. Hinzu kommdie Entfernung vorstckstoff
aus dem Wasseaturch Entgasungls Folge nkirobieller Denitrifikation Der nachfol-
gende flachere Anlagentalient dem Stoffriickhalt durch den Einbau in Sumpfpflan-
zen (amphibische Makrophyten), vorzugsweisten derRohriche wie Schilf Gleich-
zeitig ermdglicht er die Sedimentation abgeschwemni®artikel undBindungriick-
geloster Stoffe aus dem tiefen Teil des Dréanteichzis. Enthahme der im hinteren
flachen Anlagenteil akkumulierten N&hrstoffe durch Mahd des Rohrigtinfacht

als VorzugsvariantdasManagement des Dranteiches.

Die fur denStoffriickhalt im Dranteich wichtigen Prozesgerdenan spaterer Stelle
erlautert (sieheWie funktioniert ein Dranteich?).
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ABBILDUNG!}. LANGSSCHNITT DURCNENDRANTEICH

WER KANN ENEN DRANTEICH ANLEGER

Einen Dranteich kann jeder anlegen, der Nahrstoffeintrage aus landwirtschaftlichen
Dréananlagen in die Gewasser mindern will. Das sollte zunachst der Landwirt sein, der
die Dranflachen bewirtschaftet. Er kann dieses Vorhaben auchearnzdstandigen
Wasser und Bodenverband Ubergeben und gemeinsam mit ihm umsetzen. Natur-
schutzverbénde odetbehdrden kdnnen aber auch interessiert sein, die mit den Dra-
nabflissen verbundenen Belastungen in ihrer Verantwortung liegender schutzens-
werter Okogsteme zu mindern.

Das Eigentum der gewahlten Flache oder ein Nutzungsrecht fur die Flache zur Errich-
tung eines Dranteiches sind priméare Voraussetzungen fur die Planudbeime was-
serrechtlicheoder naturschutzrechtlich&enehmigun@rforderlich ist, nuss in jedem
Einzelfall gepruft werderVoraussetzung fur das Gelingen der Belastungsminderung
mit dem Dréanteich ist jedoch eine ausreichende fachliche Beratung.

WO KANNEIN DRANTEICHANGELEGT WERDERN

STANDORTAUSWAHIUND DRANTEICHVARIANTEN

Ein Drateichkann dort sinnvoll eingerichtet werden, wo die Umweltqualitatsziele ei-
nes Gewasseiiafolge seiner Nahrstoffbelastung aus landwirtschaftlichen Dranungen
nicht eingehalten werden konnen. Einen landesweiten Uberblick dieiSituation
derNahrstoffeintragen die Oberflachengewéasser MecklenbewWgrpommerngyeben
Wendland et al. (2015Apbildung2 und Abbildung3).

Die im Dranteich zuriickhaltbaren Nahstoffehmenmit der Nahsofffracht aus dem
Dransystem zuAbbildung 11). Auch beihdheren Néhrstoffkonzentrationen in den
Dranabflissen kann ebenfalls ein hoherer Nahrstoffriickhalt erwartet werdési-
cher Anteil der Nahrstofffracht zurtigkhalten werden kanmwird auch durch das Ver-
haltnis zwischen der Flache eines Dranteiches und der Flache des Dransydibils (
dung 10) beeinflusst.Diese Zusammenhéange sind allerdingsir gtiltig wenn der
Nahrstdfriickhalt im Dranteichausreichend funktioniert (sWie funktioniert ein
Dréanteicl?).




Reinigungsteiche zum Ruckhalt von Néhrstoffaustragen aus Dransystemen

Angesichtsder Aufwendungen, diflir die Einrichtung eines Dranteiches erforderlich
sind, sinddie in dereiszeitlich gepragtehandschaft natilicherweise vorhandenen
Gelandesnken anderen maglichen Flachen vorzuziehésraussetzungur Auswahl
eines Standortfiir einen Dréanteiclist jedochdie Verflgbarkeit einer Nahrstofffracht

aus Dranabflissen an diesem Q#t die Verfligbarkeit von Dranfibissen a priori
nicht gegeben, muss geprift werden, ob Dranabflissem sonst als geeignet er-
scheinenden Standort mit einem vertretbaren Aufwand zugefuhrt werden kénnen.
Auch fiir den Abfluss aus dem Dréanteich in ein Gewasser missen Voraussetzungen
vorhanden sein. Neben der Méglichkeit der Einleitung in ein Gewasser ist zu beachten,
dass derAbfluss aus der Drananlage in keiner Weise behindad. Das ist moglich
wenn durch den Wasserstand im Dranteioter im Gewassekein Rickstau inab
Drarsystementstehen kann. Nur so kénnen Schaden an der Drananlage vermieden
und sichergestellt werden, dass ihre Dranwirkung niohérwinschteingeschrankt

wird.

Weiterhin wirken sich i@ Bodenverhaltnisse eines Standorts auf die Effektivitat des
Stoffrlickhalts eies Dranteiches au§.lr den Rickhalt von Sticksteffid organische
Substrate von Feuchtgebietemdrfe Mudder) sehr gut geeignetSie bieterals Koh-
lenstoffquellemit einemoft bereits aktiven mikrobielleiilieu eine gute Vorausset-
zung fur de Minderungder Konzentration des geldsten Stickstoffs durchrdikrobi-
ell bedingte Umwandlung in gasformigen Stickstbfir den Rickhalt voRhosphor
ist das Bindungsvermogen des Sedimenti beachtenGut durchléassig Boden bzw.
Sedimente ermoglichen darlber hiums einen unterirdischen Abflussaus dem
Dranteich wobeimaoglicherweise weitere Frachtreduktionavéhrend der Bodenpas-
sagevor dem Eintritt in ein Oberflachengewassérken kénnenSchlie3lich muss die
bendtigte Flacheverfligbar, also alle rechtlichen \&rssetzungen fir deren Nutzung
erfullbar sein.

Fur dieStandortauswahlind Gestaltung eines Teiches bieten sich viele Moglichkeiten
EinwichtigesZiel sollte dabedlie Auswahl einer geeigneten Variante standortge-
rechten Eingliederung des Teichés séne Umgebungsein Die folgende Abbildung
zeigt dazu drei mogliche Grundvarianten, die eine Vielzahl konkveteanten abde-
cken konner(Abbildungb).
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ABBILDUNGS: GRUNDVARIANTEN BEANORDNUNG UNISESTALTUNG EINEXRANTEICHES ZWISCHEN
DRANANAGE UNOGEWASSER

GRUNDVARIANTESENKENREAKTIVIERUNG

Naturliche Gelandesenken, kleinere Niederungen oder andere in der Landschaft be-
reits vorhandene Hohlformen sind besonders geeignet fiir die dhtuig eines
Dranteichesdurch die ReaktivierungsolcherSenken(Abbildung 6). Das sind héaufig
feuchtere Standorte oder Reste friilherer Feuchtgebiete, die mit ilgtamdorbedin-
gungen den Anspriichen dgir einen Danteich geeigneteiVegetation geniigerDie
genannten Gelandeformeermoglichen ebenfallgine gute, dem Naturraum ada-
quate Einpassung @®réanteichesn die Landschafthr Gelandeelief bietet oft glins-
tige Voraussetzungen, um den Aufwand diie Einrichting des Dranteichsdglichst
gering halten zu konneWennso eine Senke fir den Dranteich epstulichangelegt
werdenmuss, dannst der Auivand deutlich héher.

-*.. >

., .
R R,

ABBILDUNG: BEISPIEDERGRUNDVARIANTEENKENREAKTIVIERUGIORANTEICIKH DNNEWIESEIAUS
STEIDL ET A(2011)
























































































